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INFORMACE O PRODUKTU

SYNTEKO SOAP §

1617 MAINTENANCE

Synteko SOAP je podlahové mydlo pro pravidelné myti naolejovanych podiah.

OBLAST POUZITI: TECHNICKA DATA:
pro pravidelnou udrzbu podlah o§eti‘en?ch Zakladni materiadl  Zluté, draselné mydlo na bazi
podlahovymi oleji Synteko derivat kokosového a séjového
oleje a komplexnich cinidel
VLASTNOSTI PRODUKTU: Viskozita Kapalina s nizkou viskozitou
Snadny na pouziti pH cca9
Mize byt pouZzit i k Cisténi a udrzbé prirodniho dreva

12t . Javtend . .
bez povrchové tpravy. trvanlivost V uzavieném obalu 36 mésict od

Mize byt pouZit také na lakované podlahy, keramické celz vty (Lt e ElelL

podlahy a pfirodni kamen.

skladovani Nesmi zmrznout. Skladujte pfti
teploté od +5°C do +30°C.

velikost baleni 1L, 5L

POKYNY K POUZITi

1. Myti podlahy se provadi dle potfeby, nejdfive vsak tyden po olejovani.
2. Podlahy se myji roztokem Synteko SOAP a vlazné vody v poméru 1:20. Vytirejte dobfe vyZzdimanym hadrem.

ZDRAVOTNI & BEZPECNOSTNI INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONALNI POUZIT{! Podrobné informace a navod k pouZiti naleznete v nasich bezpeénostnich listech na www.schonox.cz.
Nasledujici upozornéni je pouze vybér z nejdullezitéjsich informaci.

Upozornéni: Uchovavejte mimo dosah déti. Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ obli¢ejovy itit. PRI STYKU S KUZi:
Omyjte velkym mnoZstvim vody. Odstratite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy.

Vyse uvedené informace jsou zaloZeny na laboratornich zkouskdch a praktickych zkusenostech, a jako takové mohou byt povaZovdny jako voditko v souvislosti s volbou
vyrobku a pracovni metody. Vzhledem k tomu, Ze pracovni podminky uZivatele jsou mimo nasi kontrolu, vztahuje se nase odpovédnost vylucné na ohroZeni osob a
poskozeni majetku, které bylo skutecné ovéreno a prokdzdno u ndmi doddvanych vyrobkd.

_ W O
Sika CZ, s.r.o. tel: +420 546 422 464 e
Bystrcka 1132/36, CZ  fax: +420 546 422 400 = ﬂ
624 00 Brno e-mail: sika@cz.sika.com o« 5

=y
® http://www.sika.cz W



