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CARPET STOP® zabraňuje pohybu, uklouznutí a posunutí koberců, ubrusů, 

běžců a tkanin. CARPET STOP® umožňuje jednodušší a bezproblémové 

vysávání koberců. CARPET STOP® drží pevně na jakékoliv tvrdé podlaze nebo 

povrchu nábytku, jako např. parkety, laminát, dlaždice, olejované, barvené nebo 

lakované dřevo, beton, plast atd. CARPET STOP® je ideální pro použití ve všech 

domácnostech, zejména pro rodiny s malými dětmi, staršími lidmi a domácími 

zvířaty. 

CARPET STOP® je jednoduchý, snadno a rychle se používá. Unikátní tryska 

umožňuje stříkat i dnem vzhůru, ze vzdálenosti 10cm a efektivně zabraňuje 

přebytečnému stříkání. CARPET STOP® neobsahuje umělé změkčovadla nebo 

silikony, které by mohly poškodit povrch. CARPET STOP® prodlužuje životnost 

podlahy tím, že zabraňuje poškrábání a vkládáním drobných částic pod koberec. 

CARPET STOP® by se neměl používat na koberce položené na měkkých 

materiálech, jako jsou celoplošné koberce. 

POJIVO:  

Guma, rozpouštědlo 

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):  

Matný, 0-25 jednotek lesku 

TEPELNÁ ODOLNOST: 90°C  

SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců 

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK EU VOC: VOC 634,95 g/l 

PŘETÍRATELNOST: vždy, nebo po 15 minutách 

VELIKOST: 400 ml 

 

JAZYKY EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK  

OSTATNÍ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR 

ČÍSLO VÝROBKU 1801020-EU  ČÁROVÝ KÓD 6412490035693  

ČÍSLO VÝROBKU 1801020  ČÁROVÝ KÓD 6412490032623 

 

 

Informace jsou platné při teplotě 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 20% - 70% 

TVRDOST  
Hardness | Твърдост | Tvrdost | Härte | Hårdhed | Kõvadus | Dureza| Kovuus | Solidité |  
Σκληρότητα | Keménység | Durezza | Tvirtumas | Cietība | Hardheid | Hardhet | Twardość |  
Dureza | Duritate | Твердость | Hårdhet | Tvrdosť | Sertlik 

 

GUMA NA BÁZI  

ROZPOUŠTĚDLA 


